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Creata in 1986 Systema ltalia, astazi este
lider la nivel national si international in
productia echipamentelor de incalzire
destinate sectorului industrial dar si tertiar,
fiind una dintre cele mai dinamice societati de
profil din Europa. Are o retea comerciala de
peste 40 de agentii in Italia si alte 30 in
intreaga lume. Este certificata ISO 9001 si are
7 filiale: in Polonia, Coreea, Franta, Anglia,
Rusia, Iran si Romania.

Systema lItalia se preocupa permanent de
imbunatatirea calitatii produselor sale,
sigurantei in exploatare si economiilor
energetice, fiind primul producator al
tubulaturii radiante OHA cu recircularea
gazelor de ardere (brevet PD 92A
00153/1990), un produs cu

randamente superioare

care ofera economie in

exploatare si confort

termic ridicat.

Produsele sunt

urmarite

incepand de la

faza de

proiectare pana

la monitorizarea

consumurilor si a

comportarii

produselor dupa

instalare, Systema

Italia investind

continuu in cercetare si

dezvoltarea produselor

serviciilor pe care le ofera

clientilor sai.

Systema Romania a fost creata pentru a
oferi suportul tehnic necesar retelei proprii de
distribuitori create in Romania, dar si tuturor
proiectantilor sau beneficiarilor care sunt
interesati de produsele SYSTEMA.

Systema Romania ofera in principal
consultanta tehnica pentru proiectare
instalatii de incalzire prin radiatie sau aer cald,
dar si celelalte servicii necesare fazelor
punerii in opera a unui proiect, cum ar fi
furnizarea echipamentelor, instalarea si
punerea in functiune a acestora, service si
intretinerea echipamentelor.

Cu un colectiv tanar si dinamic, Systema
Romania ofera rapiditate, calitate si
profesionalism tuturor specialistilor interesati
de produsele Systema.

Tubulatura radianta OHA

Puteri de la 50kW la 400kW

9 Modele

3 VersiuniuU-M-W

Tubulatura D. 200 mm la 400 mm
Combustibili utilizati Gaz - Motorina
Lungime maxima

160 ml. (vers. U)

250 ml (vers. M)

L

Radiant Division

Generator de aer cald de

pardoseala “ANEMOS”

12 Modele

Puteri de la 21 la 1058 kW

2 Versiuni: vertical de serie
orizontale si pentru
exterior optional.

calda sanitara.
Putere frigorifica:
174 kW~23.260 kW

Cooling Division

DFA Functionare: Separate sau simultana;
Climatizare, incalzire,apa

BCT:Functionare:

Climatizare, incalzire si
apa calda sanitara.

Putere frigorifica: 16 kW, 23 kW,
70 kW, 115 kW




Tuburi radiante modulare “INFRA”
Puteri de la 28kW la 45kW
3 Modele
9 Versiuni U
Lungime 6-9-12ml (U).
5 Modele - monotub
7 Modele - USV/IMSV
Lungime 6-9-12-15-18ml (M).

INFRA ROSSO SCR

putere termica

emisa de la minim 12 kW la

maxim 48 kW
2 modele
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INFRA PLUS

Puteri de la 15kW la 60kW

4 Modele

Lungime 3-6-9-12ml (U).
Combustibil: Gaz si Motorina

Convectoradiatoare
etanse pe gaz “KING”

38 Modele

Putere: de la 2 1a 5,3 Kw
cu camera de ardere din
fontasidela7,2la 13.3 Kw
cu camera de ardere otel

Generatoare de aer cald

suspendate “EOLO”

7 Modele de baza: puteri 22, 34, 54,

70, 94, 115, 140 kW

2 versiuni: elicoidale (AE)

centrifugale (AC) de serie concepute
pentru exterior

Combustibil utilizat:

Gaz (metan sau G.P.L.) sau Motorina

56 Modele

division

1 model: K80 flacara pilot
Putere: 7 kW
Combustibil: gaz (metan - g.p.l.)

F.

IFA:Functionare:
Climatizare

BYZ
BYS

Putere frigorifica’
233 kW, 582 kW

Putere frigorifica: 174 kW ~
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23.260 kW




KING

Convectoradiatoare etanse pe gaz

Evolutia tehnicii a dus si in domeniul
incalzirii la o continua cercetare de noi
echipamente care sa ofere alternativa
la sistemele traditionale, 1in scopul
imbunatatirii sigurantei,
functionalitatatii, conditiilor de
microclimat si a obtinerii unor economii
energetice importante.

Cu seria KING, Systema SpA prezinta
gama sa de convecto-radiatoare pe gaz
cu tiraj fortat sau natural ce reprezinta o
alternativa valida si convenabila fata de
incalzirea traditionala de pana acum.

Echipamentele functioneaza cu
combustibil gazos (metan sau g.p.l.).
Combustia are loc intr-o camera de
ardere etansa; aerul necesar arderii nu
este preluat din Tncapere ci din
exteriorul acesteia, prin intermediul
unei tubulaturi speciale, iar gazele de
ardere sunt evacuate in exterior prin
intermediul unei tubulaturi coaxiale cu
cea pentru admisia aerului. Fiind
echipamente etanse (tip C), aceste
convectoradiatoare  pot fi instalate
oriunde, n orice camera inclusiv bai si
dormitoare, fara quri de ventilare,

B SYSTEMAR™

obligatorii Tn cazul instalarii
echipamentelor de tip B.

Elegante si rafinate se disting printr-o
placuta si functionala linie estetica,
fiind disponibile in doua culori: alb si
otel inox, ce se asorteaza usor cu orice
tip de ambient. Sistemul lor specific si
exclusiv de orificii frontale, superioare
si inferioare, permit obtinerea intr-un
timp scurt a unui nivel de confort
ridicat, cu o eficienta termica
superioara datorita incalzirii atat prin
convectie cat si prin radiatie. Distributia
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caldurii in incapere este uniforma, iar
stratificarea termica pe verticala este
redusa. Convectoradiatoarele KING
sunt sigure deoarece combustia are loc
intr-o camera de ardere complet etansa
fata de mediul ambiant si flacara este
controlatd de un termocuplu sau de un
dispozitiv electronic, in functie de
model, care intrerupe alimentarea cu
gazin cazul stingerii flacarii.

Realizeaza economii importante de

energie de ordinul a 30-40% fata de
sistemele conventionale, deoarece
temperatura dorita este obtinuta intr-
un timp foarte scurt. Fiind un
echipament autonom in functionare
permite flexibilitate in instalare si
exploatare in conformitate cu cerintele
utilizatorului. De asemenea este usor
de instalat: este suficienta fixarea
aparatului in patru suruburi de un
perete exterior dupa ce, in prealabil a
fost realizat un orificiu pentru
introducerea tubulaturii coaxiale de

/

evacuare a gazelor de ardere si admisie
a aerului necesar arderii.
Convectoradiatoarele KING sunt unice
in sectorul lor, fiind realizate intr-o
gama mare de modele diferite, care cu
cele 26 de versiuni pot satisface orice
cerinte de putere termica, tip de
instalare sau dimensionare.

Unele modele permit folosirea unei
tubulaturi coaxiale cu o lungime de
pana la 5m, altele in schimb, pot
functiona fara curent
electric.

Modelele KING cu
puteridela 2 la 5,3kW,
au camera de ardere
din fonta, cel mai potrivit
si convenabil material
pentru acest scop.
Sunt silenticase in
functionare, au o
garantie in timp de 10
ani si un randament
ridicat al arderii.
Schimbatorul de
caldura este alcatuit
din doua semicochilii
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demontabile pentru a usura accesul la arzator si
operatiile dentretinere ale camerei de ardere.
Modelele KING cu puteri de la 6,9 la 13,1kW sunt
realizate din otel inox, special ales pentru a permite
diferite aplicatii (la perete sau tavan) datorita greutatii
sale reduse.

Aceasta serie de modele este construita si in
versiunea clima pentru fincalzire si racire,
obtinandu-se confortul dorit In orice anotimp.

Cu convectoradiatoarele KING este posibila incalzirea
cladirii, camera cu camera si programarea usoara a
temperaturii dorite, orara si zilnica.

Comenzile sunt simple si grupate intr-un panou de
comanda unic, usor de accesat, situat pe partea
superioara a carcasei. Convecto- radiatorul KING este
furnizatimpreuna cu kitul de evacuare gaze de ardere
si admisie aer, suruburile de fixare, setul de duze
pentru schimbarea tipului de combustibil, planul de
instalare la scara 1:1, manual de instructiuni si
certificat de garantie.

Respecta toate normele pentru echipamenttip C.




CE 0063AT4861 CE 0063ATA021 CE 0053AT4021 CE 00B3AT4021 CE 0053ATA021
CARACTERISTICI TEHNICE Fortata Cu venlilator Cu venfiator Fara ventiator Fara ventlalor
KZIFE | K28FE | KAOFE | KSSFE | KIBVE | K4OVE | KSSVE | K28V | K40V | K55V | K2IE | KZ8E | K4OE | KSSE | K2t K28 | Ki0 | K55
W 24 3 43 53 25 [} 4§ 25 4 45 7 25 [} 48 2 25 4 45
PR it kalh | 2070 | 7580 | 3700 | 4560 | 2150 | M0 | 3960 | 2150 | 40 | 3960 | 1720 | 2160 | 3Mp | 3960 | 1120 | 2180 | a0 | 3980
e W 22 27 38 45 22 35 41 22 35 41 18 ] [ 4 18 72 35 41
kalh | 1800 | 2330 | 32700 | 3%0 | 1900 | 3010 | 3530 | 1900 | 30f0 | 3530 | 1550 | 1600 | 3010 | 3530 | 1660 | 1900 | 3010 | 3530
% 885 | 80 | 883 | 80 | 00 | 880 | 880 | &5 | 880 | a0 | @@ | 60 | 80 [ 880 | %0 | &0 | &3 | 815
Melan G20 mvh_| 025 | 082 | 046 | 056 | 026 | 042 | 049 | 026 | 042 | 049 21| 0% 042 | 049 | 021 | 026 | 042 | 049
Consum maxim | Gaz L-G25 mh_ | 030 07 053 | 065 | 031 | 049 | 057 | 031 | 048 | 057 | 025 | o 049 | 057 | 025 | 031 | o048 | 057
decombustivil | Butan G30 kgh | 0189 | 0237 | 0339 | 0418 | 0497 | 0315 | 0363 | 01% | 0315 | 0363 | 0458 | 0497 | 0315 | 0363 | 0158 | 0197 | 0315 | 0368
Propan 631 kgh | 0185 | 0233 | 0334 | 0412 | 0184 | 0311 | 0357 | 0494 | 0311 | 035 | 045 | 0194 | 0311 | 0357 | 0455 | 01 | 0311 | 0357
< v 70 730 730 230 70 70 730 730 730 70 2 70 730 = s = z
AlRgtkacs aciicy B | s | ® | s | 8 | s | ® | ® | % | % | % | 8% [ 5% [ % | ® = =
Puterea elecirica (absorbita) W &5 &5 85 85 % [ 85 % 30 30 0 70 2 0 = =
Debitul de aer ambiental incalzit_| _moh | 150 180 260 310 150 240 | 2 150 240 270 s 5 = : - :
Volumul de aer incalait m a8 55 el 102 50 78 8 8 78 8 % % 12 & ] @ 70 @
Trepte de viteza ventilator 2 2 2 2 2z 2 2 2 2 - - . = - = z =
Lungime mm 560 560 730 730 420 560 560 420 560 560 420 560 560 420 420 560 560
Disersiurd Tnélime mm B15 515 515 615 615 615 615 615 615 65 | 815 | 615 615 | 615 | 615 615 615 615
Adancime mm 25 5 225 75 5 25 25 225 25 25 75 25 2 | 25 | 2 225 25 25
Greutatea Kg 2 2 % 46 32 % % A 4% [ % 3 [ % % 3 15 (5
Diametrul racorduluidegaz | Toi() | S8F | 3BF | 3BF | W8T | IBF | aBF | GBF | y5M | YEM | 35W | OBF | W8F | QBF | GBF | 38M | 36W | 38W | 3BW
Diamerul Aer mm 60 60 50 80 120 160 160 120 160 160 120 120 0| 160 120 120 160 160
ubdotil | Gazewtere | om [ @ | % | ® | ® | 0 [ 0 [ o [ 0 [0 [0 | 0| o000 00|
v Tbulatwrs | | g0 | soo0 | soo | a0 | soo | soo | soo | soo | so0 | so | so0 | s | so | so | s | s | so0 | sw0
mhulaturiii condats i -~ }
Tipul aparatul c13 cii cii 1 cil
CE 0694BN4046
CARACTERISTICI TEHNICE Fortata
K70FE K90FE K110FE K130FE
s § kW T.2 8.2 10.1 13.3
Puatars sermicd neminail kcal/h 6200 7060 8690 11440
_ kW 6.8 7.7 9.6 12.6
Prfaie uiha keallh 5850 6630 8260 10840
Randament % 93.7 93.3 94.1 94
Metan G20 m'/h 0.76 0.87 1.07 1.41
Consum maxim de combustibil Butan G30 kg/h 0.568 0.647 0.796 1.049
Propan G31 kg/h 0.559 0.637 0.785 1.033
< e \ 230
Alimentare electrica iz 0
Puterea electrica (absorbita) W 85 85 150 150
Debitul de aer ambiental incalzit m'/h 470 470 470 470
Volumul de aer incalzit m° 154 174 223 293
Trepte de viteza ventilator 2 2 2 2
Lungime mm 880 880 1150 1150
Dimensiuni Tnaltime mm 710 710 710 710
Adamcime mm 330 330 330 330
Greutatea Kg 44 44 56 56
Metan G20 mm 2 2.3 25 3
Diametrul racordului de gaz Butan G30 mm 1.3 1.35 1.6 1.8
Propan G31 mm 1.3 135 1.6 1.8
= - - Aer mm 100 100 100 100
Diametrul tubulaturii coxiale P — reves 50 50 50 )
Lungimea maxima a tubulaturii tubulatura coaxiala mm 5000 5000 5000 5000
Tipul aparatului C13
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TERMINAL AER-
GAZE DE ARDERE
DIN INOX

K80 - Flacara pilot
Putere: 7kW
Combustibil: gaz metan G.PL.

TERMINAL AER-
GAZE DE ARDERE,
PLAN, DIN INOX
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SYSTEMA prezintda noua gama de
generatoare de aer cald suspendate
EOLO capabile sa satisfaca orice
exigenta legata de incalzirea generala
sau zonald. In comparatie cu

sistemele de incalzire traditionale

care necesitd o centrala termica,
generatoarele din seria EOLO
reprezinta alternativa optima oferind
consumuri relativ joase pe baza unei
investiti minime. Acest lucru este

posibil datoritd independentei fin

functionare a generatoarelor EOLO si
deasemenea nu este necesara
incalzirea unui fluid  intermediar (de
ex. apa) care cel mai adesea se

traducein pierderi de caldurainutile.

SIMPLITATE in instalare

AUTONOMIE n functionare
ETANSEITATE fata de mediul ambiental
AMPLASARE SUSPENDATA cu dimensiuni minime

FLEXIBILITATE, fiind adaptabil la diverse aplicatii
SILENTIOZITATE in functionare

RANDAMENT superior

COMBUSTIBIL utilizat gaz metan, GPL

e ARZATOR CU AER ASPIRAT Si
PREAMESTEC PARTIAL AER-GAZ
realizat cu ajutorul unui ventilator
amplasat in aval, este dotat cu
aprindere  si control electronice
pentru gaz metan sau G.PL. si este
omologat si brevetat fiind dotat cu

aceleasi componente ca si arzatorul

tuburilor radiante INFRA; are in

EBlsYSTEMR™

componentd o tortd multigaz din otel

cu flacara stabilizata, control al flacarii
prin sonda de ionizare omologata, o
electrovalva pentru gaz cu rezistenta
reglabila a unei bobine cu infasurare
dubla la aprindere lenta, presostat de
siguranta pentru aer, stabilizator de

presiune sifiltru de gaz.

® EXHAUSTORUL: cu motor clasa H,

care are in dotare cuzineti speciali
autolubricanti, este alimentat electric
la 230V/50Hz, iar palele sunt tratate
cu vopsele speciale rezinstente la
solicitarile termice si condensul

gazelor de ardere.

CAMERA DE ARDERE este din otel

inox.






























































































































