SYSTEMA prezintda noua gama de
generatoare de aer cald suspendate
EOLO capabile sa satisfaca orice
exigenta legata de incalzirea generala
sau zonald. In comparatie cu

sistemele de incalzire traditionale

care necesitd o centrala termica,
generatoarele din seria EOLO
reprezinta alternativa optima oferind
consumuri relativ joase pe baza unei
investiti minime. Acest lucru este

posibil datoritd independentei fin

functionare a generatoarelor EOLO si
deasemenea nu este necesara
incalzirea unui fluid intermediar (de
ex. apa) care cel mai adesea se

traducein pierderi de caldurainutile.

SIMPLITATE in instalare

AUTONOMIE n functionare
ETANSEITATE fata de mediul ambiental
AMPLASARE SUSPENDATA cu dimensiuni minime

FLEXIBILITATE, fiind adaptabil la diverse aplicatii
SILENTIOZITATE in functionare

RANDAMENT superior

COMBUSTIBIL utilizat gaz metan, GPL

e ARZATOR CU AER ASPIRAT Si
PREAMESTEC PARTIAL AER-GAZ
realizat cu ajutorul unui ventilator
amplasat in aval, este dotat cu
aprindere  si control electronice
pentru gaz metan sau G.PL. si este
omologat si brevetat fiind dotat cu

aceleasi componente ca si arzatorul

tuburilor radiante INFRA; are in

ElsYSTEMR™

componentd o tortd multigaz din otel

cu flacara stabilizata, control al flacarii
prin sonda de ionizare omologata, o
electrovalva pentru gaz cu rezistenta
reglabila a unei bobine cu infasurare
dubla la aprindere lenta, presostat de
siguranta pentru aer, stabilizator de

presiune sifiltru de gaz.

® EXHAUSTORUL: cu motor clasa H,

care are in dotare cuzineti speciali
autolubricanti, este alimentat electric
la 230V/50Hz, iar palele sunt tratate
cu vopsele speciale rezinstente la
solicitarile termice si condensul

gazelor de ardere.

CAMERA DE ARDERE este din otel

iNnox.



e SCHIMBATOR DE CALDURA tubular

avand trei circuite ale gazelor de
ardere, suprafata de schimb de
caldura mare si randament superior
de vizitare

este prevazut cu usi

frontale siposterioare.

CARCASA este realizatda din tabld
zincata vopsita cu vopsea epoxidica si

este izolata la interior termic si acustic.

GRUPUL DE VENTILARE este constituit
din ventilatoare axiale, echilibrate
static sau centrifugale cu debit mare,
silentioase, care datorita unei carcase
speciale permit multiple aplicatii ca;
recircularea si filtrarea aerului

ambiental si/sau exterior.

® VENTILAREA AMBIENTALA VARA: in

scopul obtinerii unui confort ridicat si

BE]SYSTEMA™

improspatarii aerului ambiental exista

posibilitatea de functionare doar a
grupului de ventilare dezactivand
arzatorul prin actionare simpla a unui

comutator vara-iarna.

TERMOSTAT DUBLU DE SIGURANTA
AL VENTILATORULUI: pentru controlul
grupului de ventilare in conditii
normale de functionare-limiteaza

temperatura de iesire a aerului cald.

RACORDURI PENTRU GAZE DE
ARDERE S| ADMISIE AER - sunt
realizate astfel incat sa permita

functionarea etansa a aparatului.

GURA DE INTRODUCERE AER CALD:
este prevazuta cu lamele reglabile

orizontal sivertical.

MODELE/VERSIUNI: generatoarele
sunt disponibile intr-o gama de cinci
puteri termice intre 22 kW si 400 kW,

in 16 modele cu ventilatoare axiale

sau centrifugale, alimentate cu gaz.

ECHIPAMENTUL se incadreazd in
cerintele directivei 73/23/CE(tensiune

joasa).

ECHIPAMENTUL respectd cerintele
directivei 89/336/CE(compatibilitate

electromagnetica).

ECHIPAMENTUL este testat in
conformitate cu norma europeana EN
1020 si certificat cu nr. 0694 BN 3597

conform directivei 90/396 CE.



EOLO CU VENTILATOARE ELICOIDALE

Arzator cu aer aspirat

si preamestec partial

aer/gaz si exhaustor

montat in avalul

camerei de ardere.

Vedere frontala

Vedere posterioara

Vedere laterala

120

T O P [ Q] R |S [Masa

[mm] [[mm] |[mm] {[mm] |[mm] ([mm] |[mm] [mm] [[mm] [mm] [[mm] |[mm] [mm] |[mm] [mm] [mm] [mm] | [kg]
20AE | 175|185 | 45 | 500 | 42 | 205|210 | 665 | 520 | 870 300 | 130 | 520 +77,5
30AE | 205|230| 53 | 730|126 | 213|200 | 700 | 605 [ 1170 490 | 100 | 650 \ +115
50AE | 100 | 345 | 105 | 930 | 175 | 235 | 215 | 800 | 675 | 1540 500 | 100 | 725 +151
JOAE | 100 | 345 | 105 | 930 | 175 | 235 | 215 | 800 | 675 | 1540 500 | 100 | 725 | +168
90AE | 330 | 340 | 100 [1240] 160 | 240 | 215 | 800 | 675 1830 500 | 100 | 725 +199
115AE | 353 [ 365 | 137 [1540] 170 | 255 | 235 [ 892 | 681 [2148 500 | 144 | 701 +250
140AE | 353 | 365 | 137 [1540| 170 | 255 | 235 | 892 | 681 |2148 500 | 144 | 701 +260




 EOLO 30-50-70-90

EOLO CU VENTILATOR CENTRIFUGAL (posibilitate de recirculare aer int./ext. cu filtrare)

Vedere frontala
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Vedere posterioara

Vedere laterala

S
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]
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mopeL | A | B [C[DJETFIGIHII[LIMINJ[O[P|Q]IR|S |Masi

~|[mm] |[mm] |[mm] |[mm] |[mm] {[mm] |[mm] [mm] \[mm] |[mm] {[mm] \[mm] [mm] {[mm] [[mm] {[mm] [mm] | [kg]
20AC | 175185 | 45 [ 500 | 42 | 205 | 210 | 665 | 520 | 870 | 820 | 300 | 130 | 560 | 395 | 470 | 380 | +89
30AC | 205230 | 53 [ 730|126 | 213 | 200 | 700 | 605 [1170] 995 | 490 | 100 | 640 | 326 | 860 | 510 |+132
50AC | 100 | 345 | 105 [ 930 | 175 | 235 | 215 | 800 | 675 |1540[1065| 500 | 100 | 755 | 444 [1100| 510 [£173
70AC | 100 | 345 | 105 | 930 | 175 | 235 | 215 | 800 | 675 |1540(1065| 500 | 100 | 755 | 444 [1100| 510 |+193
90AC | 330 | 340 | 100 [1240] 160 | 240 | 215 | 800 | 675 [1830[1065| 500 | 100 | 755 | 480 |1400| 510 [+229
115AC | 353 | 365 | 137 [1540] 170 | 255 | 235 | 892 | 681 [2148[1094 ]| 500 | 144 | 701 | 163 1985 446 |+280
140AC | 353 | 365 | 137 | 1540 170 | 255 | 235 | 892 | 681 [2148(1094 | 500 | 144 | 701 | 163 [1985| 446 |+290
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Adesea, datorita normelor de prevenire

a incendiilor sau caracteristicilor
speciale arhitecturale si structurale ale
cladirii incalzite este necesara instalarea
generatoarelor de aer cald suspendat,
la exteriorul cladirii de incalzit. Pentru a

satisface orice exigente am dezvoltat
anumite aplicatii particulare pentru
generatoarele EOLO. Acestea permit
utilizarea generatoarelor de serie in
diferite situatii garantand o eficienta

maxima, cu costuri de investitie

mininime. Aplicatiile EOLO tip E si EC,
spre exemplu, pot fi folosite pentru
incalzirea constructiilor unde normele
interzic
recircularea aerului preluat din mediul

de prevenire a incendiilor

interior(fabrici de prelucrare a lemnului,
service auto, garaje, ateliere in care se
desfasoara activitati sau se depoziteaza
materiale generatoare de gaz-vapori-
pulberi inflamabile). Aplicatiile EOLO
tip ECR si ECRR, fructifica posibilitatea
de recirculare a aerului ambiental
permitand amestecul aerului recirculat
cu cel proaspat in orice proportie (cu
De
asemenea permit tratarea aerului cum
filtrarea, umidificarea si
recuperarea termica.

clapete regulatoare de debit).

ar fi

EXEMPLE DE APLICATII ALE GENERATOARELOR DE AER SUSPENDATE EOLO

In cazul Tn care generatoarele EOLO  suprapresiune fata de incapere. Pentru
4 H sunt instalate Tn exterior (2) sau interior o functionare corectd a instalatiei, este
_u\® (1), Insa prevazute cu admisie de aer  indispensabila realizarea unor guri de
n " proaspat din exterior(partial) se  evacuare cu clapete garvitationale, a
% {ef - recomanda prevederea pe gura de caror dimensionare se face pe baza
N Al introducere a generatoarelor a unei  debitului total de aer exterior introdus
e ® clapete de suprapresiune gravitationala  de generatoare.
(3) cu deschidere ajustabila. In acest fel ~ Deschiderea maxima a clapetei de
Wi @\}m se evita ca n momentul opririi  suprapresiune (3) a generatoarelor
. - functionarii unui generator, pe circuitul  este obligatoriu sa fie reglabila pentru a
sau de admisie aer exterior, sa nu  putea varia debitul de aer al acestorain
patrunda aer rece aflat In usoara  functie de temperatura aeruluiexterior,
APLICATIE “E” APLICATIE “IC"
PR e ACOPERIS EXTERIOR INTERIOR
EXTERIOR
: £
@ ~ TERMINAL IESRE GAge CENTRIUGAL
GAZE ARDERE GAZE
+ ARDERE INTRODUCERE AER
: 5 BEBIT VARABL =l sy
=T
CANAL DE
I ..... VENTILATOR e AER INTRODUCERE
I AXIAL AER CALD g?-' 4= EXTERIOR AER EXTERIOR e
: LA ESIRE " LAINTRARE
. GENERATOR
s S B “EOLD" ADMISIE AER INTRODUCERE
: CLAPETA NECESAR ARDERII AER INTERIOR
—_ """"" ANTIINCENDIU
3 : . SUPORT DE
Ehipfwe 0 ohmEEe SUSTINERE -
INTRODUCERE INTERIOR | EXTERIOR




MODURI DE INSTALARE TERMINALE ADMISIE AER/EVACUARE GAZE ARDERE

——_‘_—_—“\_ -

D= 500 mm ] - —
mftofuoes % 5
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EOLO 20 EOLO 30 EOLO 50 EOLO 70 £0LD 90 EOLO 115 EOLO 140
Lo cop g ["*  cop g | oD g |Lmex oD g | Lnex cop g [ con |g|"| con |@
(m) (m) (m) (m) (m} (m) (m)
A 5 100] ¢ aacm-u]mo 8 | O4CNTE0442| 100| 6 | O4CNTEO442| 100| 4 | O4CNTE0442)| 100| 3 |04CNTEO44{100] 2 |O4CNTEOM 1:
E 10 8| 15 WM 100 | 14 | o4cNTEO442| 100 10 | OACNT 100| 8 | oacnTEo442| 100| 5 |o4cNTEO4410| 4 mmm«?
10
8 [:H]E 5 | ocTEO4s3| 80 | 9 | OACNTEO445 100 | 8 | O4CNTEQ445|100| & | OACNTEO44s( 100| 4 | OACNTEO#45| 100 4 |D4CNTEO44100] 3 [04CNTEOA4
F [:“]] 10 | 04CNTEC444| 80 | 15 | o4cNTE0446 100 | 14 | 04CNTEO446| 100| 10 | 04cNTEO44s| 100| 8 | odcnTEOA4s| 100| 5 JodcnTEOA4 10| 4 |04CNTECA4 ?

T 4 | 04CNK3553| 100 | 5 | OACNKI2S1S| 150 | 4 | O4CNKI251S|150( 2 | o4cnkizs15| 150 1 | o4chKkizsis | 150 U SE POATE APLICA

D @ 4 04CNKI3552 | 100 | 6 04CNKI2514| 150 5 04CNKI2514 | 1501 3 O04CNKI2514| 150 1 04CNKI2514 | 150 NU SE POATE APLICA
APLICATIE “"EC” APLICATIE “ECR" APLICATIE “ECRR"
EXTERIOR INTERIOR INTERIOR EXTERIOR INTERIOR EXTERIOR
GAZE
GAZE
INTRARE‘AER -, " NS
EXTERIOR \
L] \ IESIRE INTRARE
AER CALD -
EXTERIOR
INTRARE
ﬁ |ESIRE AER CALD AER
IESIRE COMBURANT
AER CALD INTRARE ;:
AER
INTERIOR INTRARE AER INTERIOR BATERIE DE RACIRE
T—

LEGENDA 10-GENERATOR DE AER CALD CU FLUX DIMENSIONAREA CANALELOR TREBUIE REALIZATA PE BAZA DATELOR TEHNICE DEBIT S| PRESIUNE PREZENTATE IN TABELUL CU CARACTERISTIC) TEHNICE
1- TEAVA IMPAMANTATA REALIZATA STABILIZAT MARCA SYSTEMA, " :

DIN OTEL NEGRU GRUDONAT INSTALAT IN EXTERIOR Pentru exemplele speciale prezentate in acest catalog SYSTEMA SpA va livra
2- RACORD DIELECTRIC 11-CLAPETA ANTINCENDIU 3 CAl 3 P o L ’
3- ROBINET DE INCHIDERE PENTRU GAZ  12-GRILA DE INTRODUCERE numai componentele principale cum ar fi: generatorul cu racordurile originale
4- TUB ADUCTIE GAZ REALIZAT DIN 13-ACOPERIS DE PROTECTIE A o R : . o "

OTEL TOCAT ARt Ehrear prevazute cu lamele orientabile, clapete anti-incendiu, filtre originale, suporti
5- SUPORT DE SUSTINERE 15-VENTILATOR CENTRIFUGAL CU UNA x 2
. RACTRD BN e $AU 3 viTEZE U supoRT penTRy | @ sustinere, tubulaturd de evacuare a gazelor de ardere. e 2
7- ROBINET DE INCHIDERE PENTRU GAZ ~ FILTRU SI CLAPETA PENTRU Orice alta componenta necesara pentru realizarea anumitor aplicatii cum ar fi
8- TERMINAL INTRARE AER NECESAR AJUSTAREA DEBITULUI DE AER ! yi g . .

ARDERI| 16-TABLOU DE COMANDA CU tubulatura, clapete de reglare pentru aer, protectie intemperii, baterie de racire,
e OB LR TGRS AR va fiindicata de societatea care realizeaza instalarea.
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MODELE

ELICOIDALA | 20AE | 30AE | 50AE | 70AE | 90AE | 115AE | 140AE | 400AE
CENTRIFUGALA 20AC | 30AC | 50AC | 70AC | 90AC | 115AC | 140AC | 1" Stadiu [ 2" Stadiu
DESCRIERE U.M. | Echipament in conformitate cu standardul european EN 1020
Putere temic kcallh | 18920 | 29240 | 46440 | 60200 | 80840 | 98900 | 120400 | 197.800 | 318.200
kW 22 34 54 70 % 115 140 230 370
Putere termica utils kcalh | 17179 | 26345 | 42678 | 53698 | 72271 | 90296 | 109564 | 180.000 | 289.562
kW 20 31 50 62 84 105 1275 209,3 336,7

Randamentul arderii % 90,8 90,1 919 89,2 89,4 91,3 N 91 91
fn‘;:?‘fgoc Metan G20 Nmoh| 233 | 360 | 571 | 741 | 995 | 19 | 141 | 243 | BB
i Gaz L G25 Nmc/h | 2,47 3.9 6,47 847 | 1111 | 1356 | 1681
1013,25 GPLButanG30 | kglh | 1,73 2,68 4,26 5,52 74 9,07 11,04 18,13 2917
mbar ) GPL Propan G31 | kg/h | 1,71 2,64 4,20 5,44 7,3 892 | 1087 17,87 28,74
Diametru racord alimentare gaz | foli 34" 34" 34" 34" 34" 34" 34" 112"
Diametru racord evacuare g.a. | mm 80 100 100 100 100 100 100 160
Diametru racord aspiratie aer mm 80 100 100 100 100 100 150
Tensiunea de alimentare VIHz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 230/50 400/50
Serie AE cu ventilator elicoidal 20AE | 30AE | S0AE | T0AE | 90AE | 115AE | 140AE 400AE
PUlerea o ol w | 192 | 26 | ss6 | 752 | 84 | 90 | 1200 %0
absorbita
Debitul de aer tratat mch | 1950 | 3000 | 4500 | 5900 | 6900 | 9500 | 12000 30000
Bataia jetului de aer m 10 19 20 26 29 30 37 40
Saltul termic C 28 28 30 30 34 32 34 47
Turatie n 1440 | 1400 | 1440 | 1390 | 1440 | 1440 | 1440 1400
Numarul de ventilatoare buc 1 1 2 2 3 3 4 10
Nivel sonor (la 4m) db(A) | 49,6 55,7 61,2 64,8 67,1 71,3 75,3
Serie AC cu ventilator centrifugal 20AC | 30AC | 50AC | T70AC | 90AC | 115AC | 140AC
Puterea electrica totala
At W 432 742 1080 1410 2120 2500 2900
Debitul de aer tratat mch | 1900 | 3150 | 4500 | 5700 | 8600 | 9500 | 12000
Presiune totala mmHO| 12 10 1" 12 10 114 12
Saltul termic °'C 29 27 30 31 21 32 34
Turatie n' 900 900 900 900 900 900 900
Numarul de ventilatoare n’ 1 1 2 2 3 3 4
Nivel sonor (la 4m) db(A) | 47,2 533 60,4 62,4 64,1 67,4 721

* Date referitoare la generatoare in aplicatiile tip C (admisie aer si evacuare gaze de ardere in exterior)

A=Arzator cu aer aspirat E=Ventilator elicoidal C=Ventilator centrifugal










