AVANTAJELE INCALZIRII PRIN RADIATIE “PRECUM SOARELE”
CONSTRUCTII INDUSTRIALE, COMERCIALE, SPORTIVE
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Proiectarea ambientului dorit

GHIDUL ALEGERII
MODULELOR RADIANTE
"INFRA”

e [naltimea minima de instalare
este stabita pe baza cerintei de
limitare a fluxului termic
maxim asupra capului unei
persoane aflate in planul
receptor. A0 1 - Bt o

e Alegerea finaltimii de e
instalare(H) a modulelor este
strict legata de dezvoltarea pe
verticala a spatiului care
urmeaza sa fie incdlzit n
aceasta modalitate, tinand
seama de eventualele limitari
pe care le pot aduce elemente
ca poduri rulante, corpuri de
iluminat, rafturi Tnalte,

A -Radiatie D - Radiatie
directd+indirectd directd 30+70 =100
50450 =100
E -Radiatie
B - Radiatie directa 50 insucienta
directd = 100
e Odata aleasa inaltimea de C - Radiatie
instalare(H) din tabelele directd 50450 =100
alaturate se determina fie
distanta(D) intre acestea si | 1/2 | 1

peretii delimitatori, in ipoteza
incalzirii totale a spatiului
considerat sau doar a unei
anumite zone de lucru.

e Verificarea puterii instalate,
care tine seama de
caracteristicile reale ale
izolatiei cladirii si a activitatii =
desfasurate de persoanele A B ¢
prezente, se poate face cu
ajutorul programului INFRA,
care va sta la dispozitie .
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LIMITE MAXIME UTILIZATE LA ALEGEREA SI DIMENSIONAREA MODULELOR RADIANTE
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PRINCIPIUL DE FUNCTIONARE

Tubul Radiant etans ce utilizeaza arderea directa a unui
combustil gazos, “INFRA" proiectat si construit de
SYSTEMA este constituit din:

e Arzdtorul tip BAF ce functioneaza cu aer aspirat si
preamestec partial aer-gaz realizat cu ajutorul unui
ventilator amplasatin aval de camera etansa, avand
putere termica de 28/45 kW, are in componenta mai
multe duze, stabilizator de flacara din otel inox,
aprindere electronica, fara flacara pilot, controlul
flacarii prin sonda de ionizare, electrovalva pentru
gaz, presostat de siguranta pentru aer, clapeta reglabila
pentru aerul necesar arderii in pozitii fixe in functie de
puterea termicd a aparatului, carcasa vopsita cu vopsea
epoxidica.

. EIecltro;(entlIaltclyr-exthalugtail’ & F(C)JEBOF T‘Iasa I: ven?ila’;,l . tuburilor radiante INFRA produse de SYSTEMA" autor Prof.
;gg\r}%bsﬂec'fplfgtj 2(5136%3”" " ! i'.'n:'en s te_c . 3 Giuseppe RAUSA, Institutul de igiena si medicina
% ' , Protectie Incorporata, U yraventiva a UNIVERSITATII din FERRARA.

pale tratate cu vopseluri speciale impotriva

condensului gazelor de Suportii de sustinere si
ardere. ecranele reflectorizante
sunt realizate din otel.

® Eran reflectorizant model
RBT cu izolatie din vata
minerala la partea
superioara.

e Corpul inclzitor parcurs
la interior de produsele de
ardere, este reprezentat
de tuburile radiante
realizate din oteluri
speciale tratate cu
vopseluri siliconice pentru
temperaturi Tnalte si
camera de ardere interna
realizatd din otel inox.
Gazele de ardere
incalzesc peretele tubului
radiant, suprafata
externa a acestuia

atingand temperaturi de . ® Retea de protectie contra

® Suport si ecran
reflectorizant model MAXI
destinat aplicatiilor la
inaltimi mari (mai mari de
13 m) sau la perete.

la care emite radiatii in
domeniul infrarosu.

Ecranul reflectorizant are

contactelor accidentale cu
tuburile radiante montate
in salile de sport, bowling
si terenuri de tenis.

rolul de a directiona radiatiile tuburilor emitoare spre
suprafata receptoare, fiind caracterizate de un coeficient @ Termostat limitator al temperaturii tuburilor radiante cu

mare de reflexie in domeniul infrarosu. sonda capilara de contact.
® Echipamentul se incadreaza in cerintele directivei e Dispozitiv pentru evacuarea gazelor de ardere si asigurarea
73/23/CE(tensiunea joasa). aerului de combustie
® Echipamentul se incadreaza in cerintele
directivei 89/336/CE (compatibilitate
® clectromagnetica E.M.C.). \
Echipamentul este verificat conform normei N
europene EN 416-1. N\
® Echipamentul detine certificatul CE nr. /3‘»

0063 AT 4570 in conformitate cu directiva / _
90/396 CE.

® Echipamentul a stat la baza studiului ' ‘ J
“Consideratii igenico-sanitare asupra \ !

INFRA 6-9-12 (cu arzétor—exhaustbr. '
monobloc CE 0063AQ7295). Ecran reflectorizant model R.B.T.
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TABLOURI ELECTRICE

Tabloul electric impamantat serie
"CE" pentru comanda si controlul
modulelor “INFRA":

-se utilizeaza pentru controlul a 1-4 module
INFRA 6/9/12 cu o singura sonda de
temperatura/ 1 zona;

-este prevazut cu regulator de temperatura
digital care permite programarea
principalilor parametrii;

-arein componenta conectori numerotati

pentru a usura legatura la arzator;

-este livrat impreuna cu instructiunile de
montaj;

-sonda de temperaturalelectronica)
ambientald este independentd de tabloul
de comanda sl control;

-este disponibil si in varianta cu
programator saptamanal;

-poate fi montat in retelele seriale de
comanda si control al modulelor radiante
INFRA si INFRA BAF.

Tabloul electric general serie “CE” model
HHD pentru comanda si controlul
modelelor “"INFRA":

-este utilizat pentru controlul centralizat al modulelor
INFRA 6-9-12 5i MONO 12-18-24;

-contine un termostat programabil zilnic/saptamanal
pentru 2-8 zone independente cu optimizarea Si
contabilitatea functionarii;

-realizeaza controlul a minim 6 module In 2 zone si
maxim 24 modulein 8 zone;

-procesorul HD comanda o singura zona;

-existd o iesire independenta pentru un singur modul
cu leduri pentru avertizarea blocarii si opririi;

-prevazut cu senzor pentru scapari de gaze,

-avertizor cu semnal optic intermitent pentru
interventia din afara spatiuluiincalzit;

-carcasa metalica etansa IP 65 completata cu accesorii,
cu partea frontala din sticla simaner cu cheie;
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Putere termica nominala kw Alimentare cu energie electrica V/Hz 230/50
Putere termica efectiva kW Putere termica maxim utilizat a kW | 0,16 0,16 0,16
Randament ardere-minim % Diametru racord combustibil (M) tol 3/4" 3/4" 3/4"
Randament ardere-efectiv % Diametru racord admisie de aer (M) mm 100 100 100

Metan H G20 |[Nmc/h Diametru racord evacuare gaze de ardere (M) mm 100 100 100
Consum nominal la 15 *C Gaz L G25 Nmc/h Masa totala echipament Kg 94,2 144 209,3
si 1013,25 mbar Butan G30 | Kg/h

Propan G31 | Kg/h




MODELE DISPONIBILE

ARZATOR tip BAF 28 - 45 KW Suport INFRA de serie

-

Suport MAXI pentru inaltimi
mari sau montaj la perete

541.5
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