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1. NORME GENERALE

Prezentul manual de instructiuni constituie parte integrantd si esentiald a echipamentului si va trebui
pastrat cu grija in vecinatatea acestuia in scopul consultérii lui ulterioare.

Cititi cu atentie instructiunile si avertizarile continute in prezentul manual intrucat ele contin indicatii
importante referitoare la siguranta, instalarea, utilizarea si intretinerea echipamentului.

ATENTIE ! ]

in cazul raticirii acestui manual contactati imediat producatorul.

Panourile radiante ceramice ,,INFRA...ROSS0O” incélzesc pe baza principiului radiatiei in domeniul infra rosu
vizibil cu flacara deschisa.

Panourile radiante ceramice ,,INFRA...ROSSO” nu au in componenta terminale pentru evacuarea gazelor de
ardere in exterior.Gazele de ardere sunt evacuate in mediul ambiant de unde sunt evacuate prin sistemele de
ventilare locale.

Panourile radiante ceramice ,INFRA...ROSSO” pot atinge o temperaturd de 1200° C la nivelul plicii
ceramice.

Panourile radiante ceramice ,INFRA...ROSSO” pentru a putea functiona folosesc gaz si energie
electrica.

Prezentul manual nu indica locuri si tipologii de instalare.

Panourile radiante ceramice ,,INFRA...ROSSO” trebuiesc instalate doar in spatiile unde riscul de incendiu este
nul. Trebuie evitata instalarea in spatii unde sunt scapari de gaz sau substante inflamabile si spatii de depozitare a
materialelor inflamabile.

Panourile radiante ceramice ,,INFRA...ROSSO” trebuiesc instalate verificate si intretinute in conformitate cu
legile si reglementarile in vigoare in tara in care se vor instala echipamentele.

Panourile radiante ceramice ,INFRA...ROSSO” trebuiesc instalate verificate intretinute si utilizate de
persoane calificate sau instruite pentru a le utiliza.

Panourile radiante ceramice ,INFRA...ROSSO” se pot instala la perete sau tavan fara nici o legatura de
inclinatie dar trebuiesc respectate distantele de sigurantd intre corpul emitent structura cladirii si materialele
utilizate.

In locurile in care sunt instalate panourile radiante ceramice ,INFRA...ROSSO” trebuie in permanenta sa
ventilam pentru a elimina gazele arse in exterior. Ventilarea minima trebuie sa fie in conformitate cu legile si
reglementarile in vigoare in tara in care vor fi instalate echipamentele.

Lipsa ventilatiei locale provoaca acumuléri de anhidride carbonice si succesiv se formeaza monoxid de carbon
cu o tarie daunatoare in functionarea panourilor radiante ceramice ,,INFRA...ROSSO” si sanatatea animalelor si a
oamenilor, si in cazuri extreme gazele arse acumulate pot deveni letale pentru oameni si animale.

ATENTIE!

In cazul in care panourile radiante nu sunt compatibile cu mediul ambient din punctul de vedere al
sigurantei va rugam sa luati in considerare celelate produse ale noastre INFRA (tuburi radiante
etanse pe gaz) si OHA (tubulatura radianta etansa pe gaz)
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2. DESCRIEREA APARATULUI

2.1 Descrieri generale

Panourile radiante ceramice ,INFRA..ROSSO" sunt produse din noua generatie din punct de vedere al
sistemul de preamestec al arzatorului cu randament ridicat si putere termica reglabila in scopul majorarii eficientei
transferului raditiei si pentru o mai buna flexibilitate a instalatiei si a utilizarii.

Panourile radiante ceramice ,INFRA...ROSSQO" sunt alcatuite din:

a) Camera de amestec din otel

b) Carcasa aparatului ermeticé cu posibilitatea instalarii unui filtru de aer sau tubulaturd pentru evacuarea
aerului carburant in exterior NOUTATE

c) Sistemul de combustie cu preamestec aer—gaz cu ventilator cu vitezd variabild si electrovalva
gazmodulanta in depresiune. NOUTATE

d) Corpul emitent (arzatorul) Tn placa ceramica

e) Panoul reflectorizant din otel inox standard si la cerere panoul reflectorizant poate fi compus din: panoul
intern din otel aluminizat calorizat cu pulbere de quartz de o inalta reflexivitate si emisie in infrarosu , strat
termic izolat si panoul extern din otel galvanizat pentru protectie si izolare. NOUTATE

f) Modelele ... m (manuale) au puterea termica reglabila manual cu un variator digital de putere termica
cuprinsa in intervalul de functionare a modelului. Comanda variatiei puterii termice se poate face prin
comanda manuala cu ajutorul unei telecomenzi in infra rosu. NOUTATE

g) Modelele ... a (automate) au gestiunea centralizata a panourilor radiante ceramice cu retea seriala INET si
reglare independentd a puterii termice a fiecarei zone termice cu metoda proportionalitatii integrale
(variatia puterii termice emise in legaturd cu temperatura de confort impusa si cu temperatura mediului
ambient citita). NOUTATE
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